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PONTE ALBIANO MAGRA – AULLA (Massa-Carrara, Toscana) 

Le modalità operative e gestionali con cui è stato realizzato il Ponte di Albiano – Magra confermano, ancora 

una volta, che solo la collaborazione tra Territorio, Istituzioni, Enti e imprese specializzate permettono di 

raggiungere obiettivi in tempi rapidi, nel rispetto degli impegni che le istituzioni hanno preso verso i cittadini, 

e secondo modalità che rendono i territori i veri protagonisti del successo. 
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Sintesi dati opera 

 

Nome opera Ponte di Albiano Magra 

Luogo Albiano Magra, frazione di Aulla (MS) 

Anno costruzione 2021-2022 

Committente ANAS SpA 

RUP Ing. Gioacchino Del Monaco 

Costruttore Sales SpA, Italscavi di Pratelli Alvaro & C. Sas 

Costruttore metallico Fincantieri Infrastructure SpA 

Progetto Definitivo - 
Esecutivo 

Politecnica Ingegneria e Architettura 

Progetto dell'impalcato Studio Matildi+Partners 

Direzione Lavori Ing. Mirko Fagioli 

Collaudo Ing. Achille Devitofranceschi 

Trasporti e varo Fagioli SpA 

Fotografie Fincantieri Infrastructure SpA 

Schema statico Ponte a travata continua 

Luce totale 291 m 

Campate 4 

Lunghezza campate 57 + 90 + 90 + 54 m 

Impalcato 
Tipologia: bi-trave composta saldata ad altezza variabile 
Larghezza: 16,90 m 
Altezza travi: 2,70 m ca. 

Qualità acciaio 

S355J2+N per lamiere di spessore t ≤ 40 mm – UNI EN ISO 10025-2 
S355K2+N per lamiere di spessore t > 40 mm – UNI EN ISO 10025-2 
Su indicazione del progetto: 
S460N o S460NL per alcuni conci specifici – UNI EN ISO 10025-3 
S355J2 - profilati 

Altri dati significativi 
Quantità di acciaio: 1600 t ca. 
Importo lavori ponte: 13.000.000 € ca. 
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Inquadramento dell’opera 

Albiano Magra è una frazione del comune di Aulla in provincia di Massa-Carrara e consiste in una terra di 

confine fra la regione Liguria e la regione Toscana racchiusa fra le sponde dei fiumi Vara e lo stesso fiume 

Magra. 

 
Inquadramento territoriale 

Il ponte di Albiano Magra, inaugurato nel 1908, minato nella primavera del 1945 dalle truppe tedesche in 

ritirata e ripristinato nel 1949 dalla stessa impresa costruttrice del ponte originale, si colloca sulla 

provinciale SS 330 di Buonviaggio alla sua giunzione con la SS 62 della Cisa lungo il tratto dismesso della 

ferrovia pontremolese fra Aulla e Santo Stefano di Magra e rappresenta un’opera fondamentale per la 

viabilità e l’economia locale e per l’accessibilità ai servizi da parte dei cittadini. 

Il ponte è crollato l’8 Aprile del 2020, fortunatamente senza causare vittime, per il probabile effetto 

combinato dei sovraccarichi, del deterioramento del cemento armato e di un cedimento/rotazione alle 

estremità della campata collassata. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_330_di_Buonviaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_62_della_Cisa
https://it.wikipedia.org/wiki/Aulla
https://it.wikipedia.org/wiki/Santo_Stefano_di_Magra
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Ponte Albiano Magra crollato 

L’intervento di ripristino del collegamento fa le due regioni si articola in tre principali interventi: la 

ricostruzione del ponte, la rimozione delle macerie del ponte storico e infine una serie di interventi che 

migliorano la viabilità nel complesso. 

La rimozione delle macerie è stato un intervento estremamente complesso in cui è stata prestata particolare 

attenzione agli aspetti ambientali sia nell’apportare il minor danno possibile al sistema fluviale ma anche nel 

recupero delle porzioni di ponte trascinati dalla corrente a valle a seguito del crollo. 

 
Vista aerea del cantiere 
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Descrizione dell’opera 

Il nuovo ponte sul fiume Magra, la cui realizzazione è stata prevista a fianco del ponte crollato, è composto 

da una travata continua disposta su n. 4 campate, di cui le due centrali di 90 m, per una lunghezza complessiva 

di circa 291 metri. 

La carreggiata è costituita da due corsie di larghezza pari a 3,5 metri, completate da banchine laterali da 1,25 

metri, oltre a due piste ciclopedonali poste su entrambi i lati, per una larghezza totale di 16,90 metri. 

L’impalcato è stato concepito in struttura mista acciaio-calcestruzzo, costituito da un nuovo impalcato 

metallico composto da travi in acciaio ad altezza variabile con sovrastante soletta in cemento armato, il quale 

poggia su tre pile e due spalle. 

Ognuna delle tre pile poggia su fondazioni sostenute da 29 pali interrati in calcestruzzo armato, per un totale 

di 87 pali da 1 metro di diametro per oltre 30 metri di profondità. 

 
Prospetto longitudinale del ponte 

 

 
Vista del ponte 
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Impalcato in acciaio 

Per l’impalcato è stata scelta una configurazione a doppia trave continua con sezioni a doppio T composte 

saldate ad altezza variabile, a riprendere quella ad arco del vecchio ponte. 

  
Dettaglio sezione trave a doppio T 

Laddove necessario sono stati previsti raddoppi di piattabanda per le travi a doppio T, l’utilizzo di pioli per 

consentire la collaborazione delle strutture in acciaio con la soletta in calcestruzzo, predalles metalliche e 

veletta laterale metallica.  
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Dettaglio concio di trave a doppio T 

 

 
Dettaglio di un macro-concio 
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Tutto il ponte è protetto da un ciclo di verniciatura C3VH così come 

descritto dalla UNI EN ISO 12944-2 e conforme alle indicazioni 

riportate sulla scheda Ciclo A del capitolato ANAS sulla verniciatura 

delle opere infrastrutturali. 

In fase di progettazione esecutiva sono state affrontate e risolte la 

maggior parte delle classiche problematiche riscontrabili per la 

messa in produzione di questa tipologia di impalcato, quali ad 

esempio la definizione dei conci da produrre in officina, le modalità 

di realizzazione, le connessioni bullonate e le giunzioni saldate, ma 

restavano da definire le modalità costruttive, di assemblaggio e di 

varo che sono state coordinate e gestite dal reparto Attrezzature 

speciali, montaggi e vari del costruttore metallico. 

Il progetto strutturale è stato concepito per essere prodotto con 

continuità ed efficacia attraverso l’uso di attrezzature di saldatura 

automatica (come il T-Master). 

 

Dettagli costruttivi saldature 
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Costruzione dell’opera 

Produzione dei manufatti metallici e problematiche di cantiere 

La fabbricazione dei conci di trave è stata a realizzata all’interno dello stabilimento del costruttore di Valeggio 

sul Mincio (VR) a partire da inizio novembre 2021 ed è stata completata in meno di due mesi. 

La produzione è stata sottoposta a controlli in accordo al capitolato ANAS. I controlli non distruttivi sono stati 

eseguiti dal costruttore, supervisionati e soggetti a controllo delle attività di saldatura da un ente terzo per 

conto della Direzione Lavori. 

Le attività in cantiere sono state fortemente condizionate dall’orografia del territorio e dal regime torrentizio 

del fiume Magra. Le condizioni ambientali del sito a piè d’opera non hanno permesso di sviluppare il massimo 

della capacità produttiva fin dall’inizio delle operazioni di assemblaggio ed è stato possibile lavorare a pieno 

regime solo a partire da metà gennaio 2022. 

Le attività all’interno dell’alveo sono state possibili per periodi molto limitati e soggette al monitoraggio 

continuo del livello dell’acqua e delle previsioni metereologiche. 

 

Descrizione del varo 

Lo studio delle modalità di assemblaggio dei macro-conci ed il relativo spostamento nella posizione definitiva 

hanno comportato la realizzazione di piste idonee al passaggio di carrelloni tipo Cometto, realizzazione di 

guadi e canalizzazioni delle acque. Sono state escluse le ipotesi di eseguire l’assemblaggio, per pezzi, con gru 

e mezzi in alveo così come l’utilizzo di gru di grande portata, perché entrambe le ipotesi non erano compatibili 

con il regime torrentizio del Fiume. 

Terminata la realizzazione delle pile si è proceduto con il varo dell’impalcato metallico. Le operazioni di varo 

delle campate, completamente saldate, controllate e trattate, sono state eseguite tra gennaio e febbraio 

2022. La struttura metallica è stata completata i primi giorni del mese di marzo. 

  

Schema del varo 

La prima fase del varo ha previsto il posizionamento sulle pile di una delle due campate centrali tramite 

carrelloni tipo SPMT che hanno potuto muoversi lungo piste di cantiere opportunamente predisposte lungo 

il letto del fiume. 
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Il macro-concio, avente lunghezza 102 m ed un peso complessivo di 530 tonnellate, è stato preassemblato 

nelle aree di cantiere site lungo la sponda destra del fiume Magra ed è uno dei più grandi che si siano mai 

movimentati negli ultimi anni in Italia. 

Per le prove di collaudo statico è stato previsto l’impiego di 20 autotreni per un peso complessivo di 800 

tonnellate. 

 

Foto di cantiere 
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Contenuti a cura di Fondazione Promozione Acciaio – Riproduzione riservata. 

Si ringrazia Fincantieri Infrastructure SpA per il materiale tecnico fornito. 

Immagini Fincantieri Infrastructure SpA. ANAS SpA. 
Pubblicazione: Giugno 2023 
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